
			       

Montage-Kit Lieferumfang:
		 Premium Federstegbesteck 

		  Edelstahlfederstege 
		 Armband comfort bestehend aus  

zwei Teilen inkl. vormontierter 
Edelstahl-Federstege

1 x 
10 x 
25 x

Ersatz-Armbänder Lieferumfang: 
	 Edelstahlfederstege 
	 Armband comfort bestehend aus 

zwei Teilen inkl. vormontierter 
	 Edelstahlfedersteg

10 x 
25 x

Ausführungen: 

n Wahlweise in den
Längen 250mm /
220mm

n Wahlweise in den
angegeben Farben
(Pro Set ist nur eine
Farb-/Längenkombi- 

      nation möglich!)

Demontage

1. Mit dem gabelförmigen Ende des Werkzeugs in den Spalt
zwischen Armband und den Armbandhalter fassen, bis man
mit der Gabel den dünnen, beweglichen Teil des Federstegs
umfasst.

2. Federsteg mit dem Besteck zusammendrücken, bis der
Haltestift aus dem Armbandhalter springt.

3. Federsteg auf der gegenüberliegenden Seite herausnehmen.

4. Nach dem Entfernen des zweiten Federstegs auf die gleiche
Weise kann nun das Armband gewechselt werden. Beim
Einsetzen des neuen Armbands ist zu beachten, dass der Teil,
der die Schnalle trägt, an das obere Ende (zwölf Uhr) gehört.

Montage

1. Den Federsteg durch das Armband führen und seinen
Haltestift an einem Ende in den Armbandhalter einsetzen.

2. Mit der Gabel des Federstegbestecks den gegenüberliegenden
Haltestift in den Federsteg eindrücken und so führen, dass er
schließlich sauber in den Armbandhalter eingeführt wird.

3. Nach dem Absetzen des Federstegbestecks wird der Haltestift
durch die Feder im Federsteg ganz in den Armbandhalter ge-
drückt - der Federsteg sitzt jetzt fest an der Uhr.

Montage Hinweise:
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Montage-Kit Armbandtransponder comfort

Produktinformation

Schnell & einfach Armbänder selbst tauschen und ersetzen
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